
DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES 

• Casque de chantier 

• Calotte et harnais en polyéthylène 

• Réglable de 2 en 2 mm 

• Garniture frontale 37 cm 

• Aération latérale 
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Casque de chantier 
Réf.65100 (de 65100 à 65105) 

Normes: EN 397
  

Poids: 370 g 

SACLA – Z.I. de Rosarge – 01700 LES ECHETS – MIRIBEL – FRANCE 

Tèl. : (33) 04 72 26 57 57 – Fax. : (33) 04 72 26 51 70 – Mail : contact@sacla-tm.fr 

Couleur Réf. 

Blanc 65100 

Bleu 65101 

Vert 65102 

Jaune 65103 

Orange 65104 

Rouge 65105 

COULEURS 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

• Aération 

• Léger 

• Filet réglable 

• Durée de vie: 60 mois (date de 
fabrication indiquée sous la visière) 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

• Bâtiment 

• Travaux publics 

• Industrie 

Réf: SLHP4

395 g

Gris

SLHP4 WH

SLHP4 BL

SLHP4 GR

SLHP4 YE
SLHP4 OR
SLHP4 RD
SLHP4 GY
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Jugulaire réglable

Casque de Protection
       Réf : SLH P6
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435 g

6 Points d'attache



CONDITIONNEMENT 

NORMALISATION 

 

 

 

 

 

 

• Emballés par 24 • Carton de 24 casques  

Ce casque est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet 
de L’attestation CE de type 0069/388/158/07/97/0035 Ext 01/04/07 

Délivrée par UTAC (organisme n° 0069) 
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Casque de chantier 
Réf. 65100 (de 65100 à 65105) 
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EN 397 

30 30

INSPEC (organisme n° 0194)
N° 0194/1444
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Casque de Protection
       Réf : SLH P6
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